
F-69

FRESE IN HSS E ASP CON RIVESTIMENTO TiAiN

FTP 20 FRESA CILINDRICA PER CAVE,
2 TAGLIENTI, DIN 327 HSS-PM TiAlN F-70

FTP 30 FRESA CILINDRICA PER CAVE,
3 TAGLIENTI, DIN 844 HSS-PM TiAlN F-71

FTPM 40 FRESA CILINDRICA PER LAV. SUL FIANCO,
4-6 TAGLIENTI, DIN 844 HSS-PM TiAlN F-72

FTPM 50 FRESA CILINDRICA PER SGROSSATURA,
4-6 TAGLIENTI, DIN 844 HSS-PM TiAlN F-73

FT 20 FRESA CILINDRICA PER CAVE,
2 TAGLIENTI, DIN 327 HSS-Co TiAlN F-74

FHLT 20 FRESA CILINDRICA PER CAVE,
2 TAGLIENTI, DIN 844L, HSS-Co TiAlN F-75

FT 30 FRESA CILINDRICA PER CAVE,
3 TAGLIENTI, DIN 844 HSS-Co TiAlN F-76

FT 40 FRESA CILINDRICA PER LAV. SUL FIANCO,
4 TAGLIENTI, DIN 844 HSS-Co TiAlN F-77

FHLT 40 FRESA CILINDRICA PER LAV. SUL FIANCO,
4 TAGLIENTI, DIN 844L HSS-Co TiAlN F-78

FT 21 FRESA CILINDRICA A TESTA SEMISFERICA,
2 TAGLIENTI, DIN 1889/1 HSS-Co TiAlN F-79

FT 50 FRESA CILINDRICA PER SGROSSATURA,
3-4 TAGLIENTI, DIN 844K HSS-Co TiAlN F-80

FHT 50 FRESA CILINDRICA PER SGROSSATURA,
3-4 TAGLIENTI, DIN 844K HSS-Co TiAIN       F-81



F-70

FRESA CILINDRICA PER CAVE

serie 
ASP

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN
327

ASP 30
DIN 1835B

Z=2

30°
TiAIN

FTP 20 020 2,0 6,0 4,0 48,0 18,00

FTP 20 030 3,0 6,0 5,0 49,0 18,00

FTP 20 040 4,0 6,0 7,0 51,0 18,00

FTP 20 050 5,0 6,0 8,0 52,0 18,00

FTP 20 060 6,0 6,0 8,0 52,0 18,00

FTP 20 070 7,0 10,0 10,0 60,0 27,50

FTP 20 080 8,0 10,0 11,0 61,0 27,50

FTP 20 090 9,0 10,0 11,0 61,0 27,50

FTP 20 100 10,0 10,0 13,0 63,0 28,50

FTP 20 120 12,0 12,0 16,0 73,0 35,50

FTP 20 140 14,0 12,0 16,0 73,0 39,50

FTP 20 160 16,0 16,0 19,0 79,0 47,50

FTP 20 180 18,0 16,0 19,0 79,0 63,50

FTP 20 200 20,0 20,0 22,0 88,0 81,50

FTP 20 220 22,0 20,0 22,0 88,0 91,00

FTP 20 250 25,0 25,0 26,0 102,0 120,50

0,5 x D



F-71

FRESA CILINDRICA PER CAVE

serie 
ASP

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B
ASP 30

30°
TiAIN

serie
ASP

FTP 30 030 3,0 6,0 8,0 52,0 21,50

FTP 30 040 4,0 6,0 11,0 55,0 21,50

FTP 30 050 5,0 6,0 13,0 57,0 21,50

FTP 30 060 6,0 6,0 13,0 57,0 21,50

FTP 30 080 8,0 10,0 19,0 69,0 31,00

FTP 30 100 10,0 10,0 22,0 72,0 32,00

FTP 30 120 12,0 12,0 26,0 83,0 41,50

FTP 30 140 14,0 12,0 26,0 83,0 47,50

FTP 30 160 16,0 16,0 32,0 92,0 55,00

FTP 30 180 18,0 16,0 32,0 92,0 74,50

FTP 30 200 20,0 20,0 38,0 104,0 96,00

FTP 30 220 22,0 20,0 38,0 104,0 106,00

FTP 30 250 25,0 25,0 45,0 121,0 140,00

Z=3DIN
844

0,5 x D



F-72

serie 
ASP

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B

30°
TiAIN

FRESA CILINDRICA LAV. SUL FIANCO
ASP 60

FTPM 40 030 3,0 6,0 8,0 52,0 20,50

FTPM 40 040 4,0 6,0 11,0 52,0 20,50

FTPM 40 050 5,0 6,0 13,0 57,0 20,50

FTPM 40 060 6,0 6,0 13,0 57,0 20,50

FTPM 40 080 8,0 10,0 19,0 69,0 30,50

FTPM 40 100 10,0 10,0 22,0 72,0 31,50

FTPM 40 120 12,0 12,0 26,0 83,0 40,50

FTPM 40 140 14,0 12,0 26,0 83,0 48,50

FTPM 40 160 16,0 16,0 32,0 92,0 61,00

FTPM 40 180 18,0 16,0 32,0 92,0 75,00

FTPM 40 200 20,0 20,0 38,0 104,0 117,50

FTPM 40 220 22,0 20,0 38,0 104,0 136,00

FTPM 40 250 25,0 25,0 45,0 121,0 158,00

Z=4DIN
844

0,5 x D



F-73

serie 
ASP

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B

30°
TiAIN

FRESA CILINDRICA PER SGROSSATURA

FTPM 50 060 6,0 6,0 13,0 57,0 36,00

FTPM 50 080 8,0 10,0 19,0 69,0 47,00

FTPM 50 100 10,0 10,0 22,0 72,0 54,00

FTPM 50 120 12,0 12,0 26,0 83,0 61,00

FTPM 50 140 14,0 12,0 26,0 83,0 69,00

FTPM 50 160 16,0 16,0 32,0 92,0 88,00

FTPM 50 180 18,0 16,0 32,0 92,0 102,00

FTPM 50 200 20,0 20,0 38,0 104,0 157,00

FTPM 50 220 22,0 20,0 38,0 104,0 170,00

FTPM 50 250 25,0 25,0 45,0 121,0 195,00

FINE

DIN
844

Z=4

0,5 x D

ASP 60



F-74

FRESA CILINDRICA PER CAVE

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN
327DIN 1835B

Z=2

30°
TiAIN

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 50 40 35 - - 120

FT 20 010 1,0 6,0 2,5 47,0 12,50

FT 20 015 1,5 6,0 3,0 47,0 12,00

FT 20 020 2,0 6,0 4,0 48,0 10,50

FT 20 025 2,5 6,0 5,0 49,0 14,00

FT 20 030 3,0 6,0 5,0 49,0 10,50

FT 20 035 3,5 6,0 6,0 50,0 14,00

FT 20 040 4,0 6,0 7,0 51,0 10,50

FT 20 045 4,5 6,0 7,0 51,0 14,60

FT 20 050 5,0 6,0 8,0 52,0 10,50

FT 20 055 5,5 6,0 8,0 52,0 14,60

FT 20 060 6,0 6,0 8,0 52,0 10,50

FT 20 070 7,0 10,0 10,0 60,0 22,00

FT 20 080 8,0 10,0 11,0 61,0 15,50

FT 20 090 9,0 10,0 11,0 61,0 22,00

FT 20 100 10,0 10,0 13,0 63,0 16,00

FT 20 110 11,0 12,0 13,0 70,0 28,60

FT 20 120 12,0 12,0 16,0 73,0 19,50

FT 20 130 13,0 12,0 16,0 73,0 28,00

FT 20 140 14,0 12,0 16,0 73,0 20,50

FT 20 150 15,0 12,0 16,0 73,0 36,60

FT 20 160 16,0 16,0 19,0 79,0 38,50

FT 20 180 18,0 16,0 19,0 79,0 40,60

FT 20 200 20,0 16,0 22,0 82,0 45,00

HSS Co8

0,5 x D



F-75

FRESA CILINDRICA PER CAVE

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B
Z=2

30°
TiAIN

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 50 40 35 - - 120

FHLT 20 060 6,0 6,0 24,0 68,0 21,00

FHLT 20 080 8,0 10,0 38,0 88,0 31,00

FHLT 20 100 10,0 10,0 45,0 95,0 31,50

FHLT 20 120 12,0 12,0 53,0 110,0 42,00

FHLT 20 140 14,0 12,0 53,0 110,0 47,00

FHLT 20 160 16,0 16,0 63,0 123,0 56,50

FHLT 20 180 18,0 16,0 63,0 123,0 70,00

FHLT 20 200 20,0 20,0 75,0 141,0 92,00

FHLT 20 220 22,0 20,0 75,0 141,0 103,00

FHLT 20 250 25,0 25,0 90,0 166,0 140,50

HSS Co8DIN
844 L

0,5 x D



F-76

FRESA CILINDRICA PER CAVE

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B

30°
TiAIN

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 50 40 35 - - 120

FT 30 020 2,0 6,0 7,0 51,0 19,50

FT 30 030 3,0 6,0 8,0 52,0 19,50

FT 30 040 4,0 6,0 11,0 55,0 19,50

FT 30 050 5,0 6,0 13,0 57,0 19,50

FT 30 060 6,0 6,0 13,0 57,0 19,50

FT 30 070 7,0 10,0 16,0 66,0 28,00

FT 30 080 8,0 10,0 19,0 69,0 28,00

FT 30 090 9,0 10,0 19,0 69,0 28,50

FT 30 100 10,0 10,0 22,0 72,0 28,50

FT 30 110 11,0 12,0 22,0 79,0 35,50

FT 30 120 12,0 12,0 26,0 83,0 35,50

FT 30 130 13,0 12,0 26,0 83,0 38,50

FT 30 140 14,0 12,0 26,0 83,0 39,50

FT 30 150 15,0 12,0 26,0 83,0 44,50

FT 30 160 16,0 16,0 32,0 92,0 46,50

FT 30 180 18,0 16,0 32,0 92,0 57,00

FT 30 200 20,0 20,0 38,0 104,0 74,00

FT 30 220 22,0 25,0 38,0 104,0 81,50

FT 30 250 25,0 25,0 45,0 121,0 107,50

HSS Co8Z=3DIN
844

0,5 x D



F-77

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B

30°
TiAIN

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 50 40 35 - - 120

FT 40 020 2,0 6,0 7,0 51,0 13,00

FT 40 030 3,0 6,0 8,0 52,0 13,00

FT 40 040 4,0 6,0 11,0 55,0 13,00

FT 40 050 5,0 6,0 13,0 57,0 13,00

FT 40 060 6,0 6,0 13,0 57,0 13,00

FT 40 080 8,0 10,0 19,0 69,0 17,50

FT 40 100 10,0 10,0 22,0 72,0 17,50

FT 40 120 12,0 12,0 26,0 83,0 29,00

FT 40 130 13,0 12,0 26,0 83,0 40,00

FT 40 140 14,0 12,0 26,0 83,0 32,00

FT 40 160 16,0 16,0 32,0 92,0 38,00

FT 40 180 18,0 16,0 32,0 92,0 47,50

FT 40 200 20,0 20,0 38,0 104,0 58,50

FT 40 220 22,0 20,0 38,0 104,0 76,50

FT 40 250 25,0 25,0 45,0 121,0 110,50

HSS Co8Z=4DIN
844

FRESA CILINDRICA PER LAV. SUL FIANCO

0,5 x D



F-78

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B

30°
TiAIN

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 50 40 35 - - 120

FHLT 40 060 6,0 6,0 24,0 68,0 22,50

FHLT 40 080 8,0 10,0 38,0 88,0 30,00

FHLT 40 100 10,0 10,0 45,0 95,0 30,00

FHLT 40 120 12,0 12,0 53,0 110,0 36,00

FHLT 40 140 14,0 12,0 53,0 110,0 39,50

FHLT 40 160 16,0 16,0 63,0 123,0 47,50

FHLT 40 180 18,0 16,0 63,0 123,0 59,50

FHLT 40 200 20,0 20,0 75,0 141,0 69,00

FHLT 40 220 22,0 20,0 75,0 141,0 91,00

FHLT 40 250 25,0 25,0 90,0 166,0 124,50

Z=4 HSS Co8DIN
844 L

FRESA CILINDRICA PER LAV. SUL FIANCO

0,5 x D



F-79

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B
Z=2

30°
TiAIN

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 50 40 35 - - 140

FT 21 020 2,0 6,0 7,0 52,0 22,00

FT 21 030 3,0 6,0 8,0 52,0 22,00

FT 21 040 4,0 6,0 11,0 55,0 22,00

FT 21 050 5,0 6,0 13,0 57,0 22,00

FT 21 060 6,0 6,0 13,0 57,0 22,00

FT 21 070 7,0 10,0 16,0 66,0 31,50

FT 21 080 8,0 10,0 19,0 69,0 33,00

FT 21 100 10,0 10,0 22,0 72,0 35,50

FT 21 120 12,0 12,0 26,0 83,0 39,00

FT 21 140 14,0 12,0 26,0 83,0 44,00

FT 21 160 16,0 16,0 32,0 92,0 53,00

FT 21 180 18,0 16,0 32,0 92,0 59,00

FT 21 200 20,0 20,0 38,0 104,0 74,00

HSS Co8

FRESA CILINDRICA A TESTA SEMISFERICA
DIN

1889/1

0,1 x D



F-80

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B

30°
TiAIN

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 50 40 35 - - 120

FT 50 060 6,0 60,0 13,0 57,0 30,50

FT 50 080 8,0 10,0 19,0 69,0 32,50

FT 50 100 10,0 10,0 22,0 72,0 32,50

FT 50 120 12,0 12,0 26,0 83,0 36,00

FT 50 140 14,0 12,0 26,0 83,0 51,00

FT 50 160 16,0 16,0 32,0 92,0 57,00

FT 50 180 18,0 16,0 32,0 92,0 60,50

FT 50 200 20,0 20,0 38,0 104,0 72,00

FINE

DIN
844

HSS Co8Z=3~4
FRESA CILINDRICA PER SGROSSATURA

0,5 x D



F-81

serie 
ASP

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min 70 60 40 30 - 140

Codice 
articolo

D
mm

d
mm

l
mm

L
mm

Prezzo
cad. •

DIN 1835B

TiAIN

MATERIALE acciai al C / 
legati acciai legati acciai inox acciai 

temprati
leghe di 
titanio alluminio

resistenza 900 N/mm2 1050 N/mm2 750 N/mm2 1500 N/mm2 900 N/mm2 10%

Vc m/min - - 40 - 25 140

FHT 50 060 6,0 6,0 13,0 57,0 20,00

FHT 50 080 8,0 10,0 19,0 69,0 27,00

FHT 50 100 10,0 10,0 22,0 72,0 28,00

FHT 50 120 12,0 12,0 26,0 83,0 33,50

FHT 50 140 14,0 12,0 26,0 83,0 38,00

FHT 50 160 16,0 16,0 32,0 92,0 46,00

FHT 50 200 20,0 20,0 38,0 104,0 63,00

FHT 50 250 25,0 25,0 45,0 121,0 97,50

per 
INOX

HSS Co8DIN
844 K

Z=3~4

45°

FRESA CILINDRICA PER SGROSSATURA

0,5 x D


